MASCHIATORE ATTACCO VDI DIN 69880 CON
COMPENSAZIONE ASSIALE

DIN 69880 VDI SHANK TAPPING CHUCK WITH AXIAL COMPENSATION
GEWINDESCHNEIDFUTTER MIT SCHAFT DIN 69880 VDI MIT DOPPEL LANGENAUSGLEICH
APPAREIL A TARAUDER AVEC ATTACHEMENT VDI DIN 69880 AVEC COMPENSATION AXIALE
MANDRINO DE ROSCADO CON MANGO DIN 69880 VDI CON COMPENSACION AXIAL

Capacita
ATTACCO Maschiatura .
CODICE SHANK Tap capacity Bussola Rientro
CODE : Bush Compr.
AUFNAHMEN Bereich . "
BESTELL NR . Einsatz Driick
ATTACHEMENT Capacité de .
CODE Douille Compr.
CODIGO alelee SIETT RS Casquillo | Retorno
\" Capacidad q
macho

+ 32400/ VDI 20 20 19 38 55) M3-M12 19/.. 9 9
+ 32400/ VDI 25 25 19 38 55 M3-M12 19/.. 9 9
32400/ VDI 30 30 19 38 55 M3-M12 19/.. 9 9
32400/ VDI 40 40 19 38 55 M3-M12 19/.. 9 9
» 32600/ VDI 20 20 31 55 77 M6-M20 31/.. 15 15
+ 32600/ VDI 25 25 31 55 77 M6-M20 31/.. 15 15
32600/ VDI 30 30 31 55) 77 M6-M20 31/. 15 15
32600/ VDI 40 40 31 55 77 M6-M20 31/.. 15 15
+ 32800/ VDI 40 40 48 79 10 M14-M33 48/.. 24 24
+ 32800/ VDI 50 50 48 79 10 M14-M33 48/.. 24 24

+ Disponibile solo su richiesta
Available only on demand
Verfiigbar nur auf Anfrage
Disponible seulement sur demande
Disponibles bajo peticion

Principalmente usati su torni a controllo numerico
Mainly used on numeric controlled machines

Verwendung auf CNC Drehmaschinen

Utilisé sur machines CN

Usado principalmente en maquinas de control numérico

CATALOGO
TECNICO
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