








Werkzeugspannung:

€R-Spannzangen fur Werkzeug-

halter fOhren wir lagerhaltig

for Sie.

® Spannzangen nach DIN 6388
Spannzangen nach DIN 6499

Sonstige Werkzeugspannzangen

[ ]

® Spannzangen System €rickson
[ ]

[ ]

Spannzangen nach DIN 6499-8

Tool Clamping:

¢ Collets according to DIN 6388
¢ Collets according to DIN 6499

¢ Collets type €rickson

¢ Collets according to DIN 6499-3
¢ other toolholding collets

) .‘,‘.',;{tm?u&!i(m\iﬂw




Spannzangen DIN 6388 Form A - cinseitig geschlitzt

Collets DIN 6388 / A — on one side slotted

Bestell-Nr. / DIN 6388-A oD L Kegel / Abmessung / Steigung /
(e (e von / bis /
400 E Gr. 6 11,5 21 1:10 1,0
1,5 2,5 0,5
3,0 6,0 0,5
401 E Gr. 8 14,5 26 1:10 1,0
1,5 2,5 0,5
3,0 8,0 0,5
404 E Gr. 10 17,2 30 1:10 1,0
15 2,5 0,5
3,0 10,0 0,5
407 E Gr. 12 19,5 34 1:10 2,0 2,5 0,5
3,0 12,0 0,5
410E Gr. 16 25,5 40 1:10 2,0 25 0,5
3,0 16,0 0,5
450 E Gr. 32 43,5 60 1:10 4,0
5,0 32,0 1,0
N
[a]
Spannzangen DIN 6388 Form B — doppelt geschlitzt i
Collets DIN 6388 / B — double slotted
Bestell-Nr. / DIN 6388-B oD L Kegel / Abmessung / Steigung /
() () von / bis /
415E Gr. 16 25,5 40 1:10 2,0 5,5 0,5
6,0 16,0 0,5
462 E Gr. 25 35 52 1:10 2,0 2,5 0,5
3,0 9,5 0,5
10,0 25,0 0,5
467 E Gr. 32 43,5 60 1:10 40 9,5 0,5
10,0 32,0 0,5
468 E Gr. 40 52 68 1:10 12,0 40,0 0,5

o auf Anfrage / on request
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I
[a]
Spannzangen DIN 6499-8 System €R/ESX
Collets DIN 6499-8 Type €ER/ESX
Bestell-Nr. / DIN 6499-B oD L Kegel / Abmessung / Steigung /
) () von / bis /
4004 E ER 8 8,5 13,5 8° 1,0 2,5 0,5
3,0 5,0 0,5
4008 E ER 11 11,5 18 8° 1,0 2,5 0,5
3,0 7,0 0,5
426 E ER 16 17 27 8° 1,0 2,5 0,5
ESX 16 3,0 10,0 1,0
35 9,5 1,0
428 E ER 20 21 31,5 8° 1,0 2,5 0,5
ESX 20 3,0 13,0 1,0
815) 12,5 1,0
430 E ER 25 26 34 8° 1,5 2,5 0,5
ESX 25 3,0 16,0 1,0
3,5 15,5 1,0
470 E ER 32 32,5 40 8° 2,0 2,5 0,5
ESX 32 3,0 20,0 1,0
345 19,5 1,0
472 E ER 40 4 46 8° 30 35 0,5
ESX 40 4,0 26,0 1,0
45 255 1,0
477 E ER 50 52 60 8° 6,0 10,0 2,0
12,0 34,0 2,0
auf Anfrage / on request:
- Zwischenabmessungen / intermediate dimensions
- weitere Ausfiihrungen (abgedichtet, Hochprézision) / sealed collets or high precision design
- weitere ESX-Typen / other types of ESX-collets
Spannzangen DIN 6499-8 €R/€SX abgedichtet
Collets DIN 6499-8 Type €ER/ESX sealed
Bestell-Nr. / DIN 6499-B oD L Kegel / Abmessung / Steigung /
(mm) (mm) von / bis /
4008 E NC ER 11 11,5 18 8° 3,0 7,0 0,5
426 ENC ER 16 17 27 8° 3,0 10,0 1,0
ESX 16
428 ENC ER 20 21 31,5 8° 3,0 13,0 1,0
ESX 20
430 ENC ER 25 26 34 8° 3,0 16,0 1,0
ESX 25
470 ENC ER 32 32,5 40 8° 3,0 20,0 1,0
ESX 32
472 ENC ER 40 41 46 8° 4,0 26,0 1,0
ESX 40

o auf Anfrage / on request
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Spannzangen-Satze DIN 6499-B System €R/ESX auf Kunststofftablett
Collet-sets DIN 6499-8 Type €R/ESX with plastic support

Bestell-Nr. / entspricht / Satz / Abmessung / Steigung /
von / bis /
4004 E-S ER 8 9-teilig / 9 pes. 1,0 5,0 0,5
4008 E-S ER 11 13-teilig / 1,0 7,0 0,5
426 E-S ER/ESX 16 10-teilig / 10 pes. 1,0 10,0 1,0
428 E-S ER/ESX 20 12-teilig / 2,0 13,0 1,0
430 E-S ER/ESX 25 15-teilig / 15 pes. 2,0 16,0 1,0
470 E-S ER/ESX 32 18-teilig / 3,0 20,0 1,0
472 E-S ER/ESX 40 23-teilig / 23 pes. 4,0 26,0 1,0
auf Anfrage / on request: -
- in Kunststoffkésten / plastic case =
- in Holzkdsten / wooden case
o
Spannzangen TGL 31681
Collets TGL 31681
Bestell-Nr. / GroBe / oD L Kegel / Abmessung / Steigung /
(L) (1) von / bis /
SGR 12 KK Gr. 12 18,5 29,5 1:5 3,0 12,0 1,0
SGR 16 KK Gr. 16 24,5 36,5 1:5 3,0 16,0 1,0
SGR 25 KK Gr. 25 38,0 52,0 1:5 6,0 26,0 1,0
SGR 40 KK Gr. 40 54,5 66,0 1:5 12,0 40,0 1,0

o auf Anfrage / on request

Spannzangenfutter mit Steilkegel und Morsekegel nach TGL 31681 auf Anfrage /

Collets chucks with steep-angle taper and morse-cones according to TGL 31681 are available on request

Doppeclkonus-Spannzangen Reihe 800

Bestell-Nr. / fiir Maschine / od oD L oe Innenform / Abmessung / Steigung /
(mm) | (mm) | (mm) von / bis /
DK 42 Traub 35,4 42 50 22,5° Q 8,0 32,0 1,0
TNL 32
D 8,0 28,0 1,0
O 8,0 23,0 1,0

auf Anfrage / on request:

- weitere Doppelkonus-Typen / other types of double-cone collets
- in Hartmetallausfiihrung / design cemented carbide

o auf Anfrage / on request
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fir Spannzangen nach DIN 6499/B (ER/ESX) |

Mini / Mini AuBen-6kt. / Outside hexagon Standard / Standard Kugelgelagert / Ball beared

a . ol a a
]
Mutter Bestell-Nr. / fiir Spannzange / Typ / D L Gewinde / Schliissel Bestell-Nr. /
(mm) (mm)
G
M-ERO8M 4004 E Mini 12 10,8 M10x 0,75 S-ERO8M
M-ER11M 4008 E Mini 16 12,0 M 13 x 0,75 S-ER11M
M-ER11S 4008 E AuBen-6kt. / 19 11,3 M14x0,75 S-ER11S
Outside hexagon
M-ER16M 426 E Mini 22 18,0 M19x 1 S-ER16M
M-ER16S 426 E AuBen-6kt. / 28 17,5 M22x1,5 S-ER16S
Outside hexagon
M-ER20M 428 E Mini 28 19,0 M 24 x 1 S-ER20M
M-ER20N 428 E Standard 35 18,5 M25x1,5 S-ER20N
(Nuten / grooves)
M-ER20S 428 E AuBen-6kt. / 34 19,0 M25x1,5 S-ER20S
M-ER25M 430 E Mini 35 20,0 M30x 1 S-ER25M
M-ER25N 430 E Standard 42 20,0 M32x1,5 S-ER25N
(Nuten / )
M-ER25K 430 E kugelgelagert / 42 23,0 M32x1,5 S-ER25N
ball beared
M-ER32N 470 E Standard 50 22,3 M40 x 1,5 S-ER32N
(Nuten / )
M-ER32K 470 E kugelgelagert / 50 26,0 M40x1,5 S-ER32N
ball beared
M-ER40N 472 E Standard 63 25,3 M50 x 1,5 S-ER40N
(Nuten / )
M-ER40K 472 E kugelgelagert / 63 28,2 M50 x 1,5 S-ER40N
ball beared

auf Anfrage / on request:

- weitere Typen von Spannmuttern und Schliisseln / other types of nuts and spanners
- abgedichtete Ausfiihrungen von Spannmuttern / sealed designed nuts

- Dichtelemente fiir Spannmuttern / sealed disks

o auf Anfrage / on request
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Spannzangen filr System €rickson (DK)

Bestell-Nr. / entspricht / 0d 0D L Abmessung / Steigung /
(il ) i) von / bis /
412E DK Supra 55 6,8 16,3 1,0 2,0 0,25
DA Mini 2,25 30 0,25
3,25 4,0 0,25
416 E DK 30 7,6 9,5 25,4 1,0 15 0,5
DA 300 2,0 25 0,5
3,0 6,5 0,5
MT7E DK 20 11,5 13,6 30,3 1,0 1,5 0,5
DA 200 2,0 2,5 0,5
3,0 10,0 0,5
418 E DK 10 16,5 19,4 36,7 2,0 =
DA 100 25 3,0 0,5
35 515 0,5
6,0 14,5 0,5
419E DK 18 22,2 26,2 41,6 2,0 2,5 0,5
DA 180 3,0 55 0,5
6,0 20,0 0,5
465 E DK 40 30,6 36,9 51,0 6,0 12,0 0,5
DA 400 12,5 25,5 0,5

o auf Anfrage / on request

Andere Systeme / Typen von Werkzeugspannzangen auf Anfrage: Other systems / types of tool clamping collets on request:

o mit Innenvierkant (fir Gewindewerkzeuge) e with interior thread

o System Sandoz-Geniale o system Sandoz-Geniale

* Typ DF (Hochleistungs-Spannzangen) e type DF (high performance collets)

o System Perman e system Perman

o mit Ldngenausgleich e with length compensation

o fiir Graviermaschinen e for engraving machines

o fiir Bohr- und Frasfutter o for drilling and milling chuck

o fiir Fraser mit Anzugsgewinde (Autolock, Clarkson) e for milling cutters with retaining thread (type Autolock, Clarkson)
e und andere e others

o auf Anfrage / on request
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FUr Mehrspindeldrehautomaten stellen wir Spannzangen,
Vorschubzangen, Greiferzangen und FUhrungs- und Stitz-
ringe fur folgende Maschinenfabrikate her:

Fabrikat SCHUTTE

Fabrikat GILDEMEISTER
Fabrikat PITTLER

Fabrikat TORNOS

Fabrikat INDEX

Fabrikat WICKMAN
Fabrikat PITTLER

Fabrikat SKODA (CR-Norm)
Fabrikat MORI SAY

AuBerdem bieten wir fUr alle oben genannten Fabrikate
Vorschubzangen an, bei denen die Schubkraft requlierbar ist
(SRA- und SRI-Vorschubzangen).

Alle SRI-Zangen sind auf Anfrage aus SPH erhaltlich.
Dieses Material verhindert Spannabdricke und Ziehriefen
auf empfindlichen oder geschliffenen Oberflachen.

Collets for multi-spindle lathes

For the following types of automatic multi-spindle lathes,
we manufacture collets, feed collets, pick up collets, guide
and support rings:

Type SCHUTTE

Type GILDEMEISTER
Type PITTLER

Type TORNOS

Type INDEX

Type WICKMAN

Type PITTLER

Type SKODA (CR-Norm)
Type MORI SAY

In addition, we offer feed collets with adjustable thrust for
all the types metioned above (SRA and SAI feed collets).

All SRI-collets can be produced out of SPH-material on
request. This material prevents clamping marks on
demagable and ground sourfaces.




Spannzangen, Vorschubzangen und Greiferzangen

Reihe 2000 fir Mehrspindelautomaten Typ Schiitte

Spannzangen Vorschubzangen Creiferzangen
Collets Feed fingers Pick up collets
Best-Nr./ | Typ/ d D L o° | Gewinde / | Best.-Nr./ d D L Gewinde / | Best.-Nr./ d D L Gewinde /
(mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm)
G G G
9015 E SF13 25 36,2 72 30° M22x1 9261 E 17 19,6 75,5 M18x1 9015 E/G 20 24 40 M 16x1,5
LKS LKS
9006 E SB 16 30 40,5 80 30° M26x1 9254 E 21 23 88 M21x1/
LKS M21x1
LKS
9007 E SE 16 32 41,8 84 30° M28x1 9255 E 23 25 88 M23x1 9007 E/G- 25 35,1 58 M 18x1,5
SE 18 LKS SE 3540 E LKS
90076 H SG 18 32 41,8 84 30° M28x1 9255 E 23 25 88 M23x1 35161 H/G 25 32,1 91,5
AG 20 LKS
90078H AG 20 32 415 84 15° M29x1 92554H 25 25,6 88 M24x1 35161H/G 25 32,1 91,5
LKS kegelig
kegelig
9016 E SF 20 32 41,6 84 30° M30x1 9262 E 25 27 88 M25x1 9016 E/G 28 36 50 M 24x1,5
LKS 3607 E LKS
9033 E SB 22 40 55,2 102 30° M35x1,5 9273 E 28 31 102,0 M28x1,5/
VB 22 LKS M28x1,5
LKS
9039 E VD 25 46 60,4 120 30° M40x1,5 9282 E 33 35 118 M33x1,5 9039 E/G- 32 45,1 7 M 22x1,5
SD 25 LKS SD 3722 E LKS
SE 25
9039 E SF 26 46 60,4 120 | 30° | M40x15 | 9282E 33 35 118 M33x1,5 | 9039 E/G- 34 42 53
SE 26 LKS SF 1495 E
AF 26
9043 E SB 30 48 65 125 30° M42x1,5 9283 E 36 39 125 M36x1,5
LKS
9070 E \D 32 53 69,7 136 30° M47x1,5 9319 E 40 41,8 130 M38x1,5 9070 E/G- 39 50,6 81 M 26x1,5
SD 32 LKS SD 3790 E LKS
S 32PC
9070 E SF 32 53 69,7 136 30° M47x1,5 9319 E 40 41,8 130 M38x1,5 9070 E/G- 52 60,6 60
AF 32 LKS SF 1700 E
S 32PC

o auf Anfrage / on request
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FGhrungs- und Stitzringe
Guide rings / Support rings

SRI- und SRA-Vorschubzangen
Adjustable feed collets

Best.-Nr. / Best.-Nr. / Innenzange Stahl / Innenzange Kunststoff / AuBenzange /

Best.-Nr. / Best.-Nr. / Best.-Nr. /
9261 E/F SRI 12 SRI 12

KSB

9255 E/F SRI 16 SRI16 9255 E/
8321 E KSB SRA
9262 E/F SRI 16 SRI 16 9255 E/
E8238 KSB SRA
9262 E/F SRI 16 SRI 16 9255 E/
E8238 KSB SRA
9262 E/F SRI 20 SRI 20 9262 E/
E8238 KSB SRA
9282 E/F- SRI 25 SRI 25 9282 E/
SD/SE KSB SRA
8379E
9282 E/F-
SF
9319 E/F- SRI 32 SRI 32 9319 E/
SF KSB SRA
8366 E
9319 E/F- SRI 32 SRI 32 9319 E/
SF KSB SRA
8366 E

weitere AuBenzangen auf Anfrage / external collets on request

1 ab Serie 23 fiir SF 67 / from series 23 for SF 67
ab Serie 1 fiir AF 67 / from series 1 for AF 67

Alle SRI-Zangen sind auf Anfrage aus SPH erhéltlich. Dieses Material verhindert Spannabdriicke und Ziehriefen auf empfindlichen oder geschliffenen Oberflachen.

All SRI-collets can be produced out of SPH-material on request. This material prevents clamping marks on demagable and ground sourfaces.

o auf Anfrage / on request
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Spannzangen, Vorschubzangen und Greiferzangen

Reihe 92000 fir Mchrspindelautomaten Typ Schiitte

L

Spannzangen Vorschubzangen Greiferzangen
Collets feed fingers Pick up collets
Best.-Nr./ | Typ/ d D L o | Gewinde / | Best.-Nr./ d D L Gewinde / | Best.-Nr./ d D L Gewinde /
(mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm)
G G G
PC 36 SZ A36 5 | 724 | 139 | 30° | Ms2x15 |PC36VZ 44 45 136 | M42x15 | 907034H/G 44 54 76
S36PC LKS LKS
PC
9112 E AD40 | 629 | 783 | 157 | 30° | MS6x1,5 | 9372E 49 51 152 | M48x15 | 9112 E/G- 39 | 606 | 81 M 26x1,5
LKS AD LKS
9112 SF40 | 629 | 783 | 157 | 30° | Msex15 | 9372E 49 51 152 | M48x15 | 9070 E/G- 52 | 606 | 60
SF 42 LKS SF 1700 E
9133 E VB50 | 70 92 157 | 30° | Me5x2 | 9402E 57 60 156 M 57x2
LKS LKS
9139 E W50 | 75 | 97,8 | 187 | 30° | M68x1,5 | 9406 E 58 62 | 1785 | Ms8x1,5 | 9139 E/G- 4% | 672 | 83 M 32x1,5
SD 50 LKS SD 3863 E LKS
9139 E AF51 | 75 | 978 | 187 | 30° | M68x15 | 9406E 58 62 | 1785 | Ms8x1,5 | 9139E/G- 63 | 716 | 60
SF 51 LKS SF1777E
PC51SZ | S51PC | 75 98 175 | 30° | M70x15 91397 HG 59 67 76
LKS
9179 E W63 | 90 | 1158 | 211 | 30° | M8x1,5 |[9450E 72 77 | 1985 | M72x15 | 9179 E/G- 5 | 83 | 9% M 42x1,5
SD 63 LKS LKS SD LKS
9187 E SF67 | 899 | 1154 | 180 | 30° | M85x15 | 9456E 76 78 196 | M75x15 | 9210 E/G- 76 88 75
AF 67 LKS LKS SF 1843 E
9210 E VD0 | 109 | 1383 | 241 | 30° | M100x15 | 9474E 90 93 | 2265 | M88x1,5 |9210E/G- 55 108 90 M 42x1,5
SD 80 LKS LKS SD LKS
9210 E SF81 | 109 | 1383 | 241 | 30° | M100x1,5 | 9474E 90 93 | 2265 | M88x1,5 |9210E/G- 76 88 75
AF 81 LKS LKS SF 1843 E

o auf Anfrage / on request
Rabatte, Zuschlége, Ausfiihrungen S. 13 — 16 / Discount, Surcharges, Design on page 13 — 16




L

FUhrungs- und Stitzringe
Guide rings / Support rings

SRI- und SRA-Vorschubzangen

Adjustable feed collets

Best.-Nr. / Best.-Nr. / Innenzange Stahl / Innenzange Kunststoff / AuBenzange /
Best.-Nr. / Best.-Nr. / Best.-Nr. /

PC 36 FR SRI 36 SRI 36 PC 36 SRA

KSB

9372 E/F 9372 E/ST- SRI 40 SRI 40 9372 E/

AD AD KSB SRA

8434 E

9372 E/F- 9372 E/ST- SRI 40 SRI 40 9372 E/

SF SF KSB SRA

9406 E/F- 9450 E/ST- SRI 50 SRI 50 9406E/

SD SD KSB SRA

8449 E

9406 E/F- 9450 E/ST- SRI 50 SRI 50 9406 E/

SF SF KSB SRA

9450 9450 E/ST- SRI 63 SRI 63 9450 E/

E/F-S-SD SD KSB SRA

E/F-V-SD

9450 9450 E/ST- SRI 67 SRI 67 9456 E/

E/F-SF SF KSB SRA

E/F-SF)

9474 E/F-S-SD SRI 80 SRI 80 9474 E/

8466 E KSB SRA

9474 E/F- 9474 E/ST- SRI 80 SRI 80 9474 E/

SF-1 SF-1 KSB SRA

weitere AuBenzangen auf Anfrage / external collets on request
v ab Serie 23 fiir SF 67 / from series 23 for SF 67
ab Serie 1 fiir AF 67 / from series 1 for AF 67

Alle SRI-Zangen sind auf Anfrage aus SPH erhéltlich. Dieses Material verhindert Spannabdriicke und Ziehriefen auf empfindlichen oder geschliffenen Oberflachen.

All SRI-collets can be produced out of SPH-material on request. This material prevents clamping marks on demagable and ground sourfaces.

o auf Anfrage / on request
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Spannzangen, Vorschubzangen und Greiferzangen

Reihe 2000 fir Mchrspindelautomaten Typ Gildemeister

L

Spannzangen Vorschubzangen Greiferzangen
Collets Feed fingers Pick up collets
Best.-Nr. / Typ/ d D L o° | Gewinde / | Best.-Nr./ d D L Gewinde / | Best.-Nr./ d D L Gewinde /
(mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | (mm)
G G G
GM16SZ GM16 30 39 80,6 | 30° Bajonett GM16VZ 20 22 86 M 20x1 GM16GZ 18,7 | 25 51,5 Bajonett
9012 E AS16/20 34 42 90 32° M30x1 9258 E 25 25 90 M 24x1 9012EG Greiferzangen / Pick up collets
GM 20 LKS .
S 20 9012E/P Pinolenzangen / pinole colets
9012 AS20/25 38 455 90 32° M 9258 30,5 30,5 90 M 9012E/G
E/2 GS20-25 34,5x0,75 | E/2 28,5x0,75 | 3560 E
9017E LKS
9611S GM26 AC 4 53 106 30° 36,9 9612 S 30,5 33 108 M 9613 S 31 35 65
Bajonett 29,35x0,75
9045 E AS25 45 60,4 | 159 | 30° M40x1 9287 E 325 33 140 M30x1 9045 30 35,1 63 M20x1,5
LKS LKS E/G
3655 E
9046 E GS25 45 60,4 159 30° M40x1,5 9289 E 30 34,2 140 M30x1
LKS
9069 E AV/AS32 53 69,4 128 30° M48x1,5 9316 E 39,8 40,0 136 M38x1,5 9069 E/G 38 43 80 M24x1,5
GS32 LKS LKS 3762 E
GM35 9335 E H/G 90699
Bajonett
9069 E GM32/6 53 69,4 128 30° M48x1,5 93162H 39,8 41,5 136 M38x1,5 90699
LKS H/G
9115 E GM42/6 64 80,5 129 30° M59x1,5 9374 E 50,2 51,4 136 M48x1,5 6M426Z
LKS
9081 E GS35/36 56 72,4 131 30° M52x1,5 9333 E 43,8 45 136 M42x1,5 9069 E/G 38 43 80 M24x1,5
GS42 LKS 3762E
9132 E AV/AS48 70 90,4 149 30° M65x1,5 9368 E 56 57 160 M54x1,5 9132 42 55 91 M28x1,5
AA 48 LKS LKS E/G
3862E
9177 E AV63 90 115,4 170 30° M82x1,5 9444 E 70 74 170 M70x1,5
AS63 LKS
9178 E AV/AS67 90 115,4 170 30° M85x1,5 9447 E 76 77,5 170 M74x1,5 9178 E/G 45 90,1 100 M28x1,5
AAG7 LKS LKS 3857E
9186 E AV67verl. 90 115,4 219 30° M85x1,5 9455 E 74 77,5 210 M74x1,5
AS67verl. LKS LKS
AAG7verl.
9209 E AV/AS82 109 138,4 189 30° M102x1,5 | 9475 E 93 94 180 M88x1,5 9209 60 105 130 M40x1,5
LKS LKS E/G
3939E
9215 E AV82verl. 109 138,4 254 30° M102x1,5 | 9486 E 88 94 235 M88x1,5
AS82verl. LKS LKS
9239 E AS100 128 160,4 250 30° M122x1,5 | 9483 E 113 114 235 M108x1,5 | 9239 60 1201 130 M40x1,5
LKS LKS E/G
3940E

o auf Anfrage / on request
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L

FUhrungs- und Stitzringe SRI- und SRA-Vorschubzangen

Guide rings / Support rings Adjustable feed collets
Best.-Nr. / Best.-Nr. / Innenzange Stahl / Innenzange Kunststoff / AuBenzange /
Best.-Nr. / Best.-Nr. / Best.-Nr. /
GM16FR SRI 15 SRI 15 SRA92554
KSB
9258E/F SRI 20 SRI 20 9258E/
8239E KSB SRA
9258 SRI 24 SRI 24 9258E-2/
E/F-2 KSB SRA
SRA9288
9287 9287 SRI 25 SRI 25 9287E/
E/F-VR E/F-SR KSB SRA
9316 9316 SRI32 SRI 32 9316E/
E/F-VR E/F-SR KSB SRA
SRA 9288
93162 9374 SRI 32 SRI 32
H/F E/F KSB
SRI 40 SRI 40
KSB
9333 9333 SRI 36 SRI 36
E/NR E/SR KSB
9368 9368 SRI 48 SRI 48
E/F-VR E/F-SR KSB
SRI 48 SRI 48
KSB
9447 9447 SRI 67 SRI 67 9447E/
E/F-VR E/F-SR KSB SRA
SRI 67 SRI 67
KSB
9475 9475 SRI 80 SRI 80 9475E/
E/F-VR E/F-SR KSB SRA
SRI 80 SRI 80
KSB
9483 9483 SRI 100
E/F-VR E/F-SR

weitere AuBenzangen auf Anfrage / external collets on request

Alle SRI-Zangen sind auf Anfrage aus SPH erhéltlich. Dieses Material verhindert Spannabdriicke und Ziehriefen auf empfindlichen oder Tgeschliffenen Oberfldchen.
All SRI-collets can be produced out of SPH-material on request. This material prevents clamping marks on demagable and ground sourtaces.

o auf Anfrage / on request
Rabatte, Zuschlége, Ausfiihrungen S. 13 — 16 / Discount, Surcharges, Design on page 13 — 16




Reihe 9000 fir Mcehrspindelautomaten Typ Pittler

Spannzangen Vorschubzangen
Collets Feed fingers
Best.-Nr. / Typ/ d D L o Gewinde / | Best.-Nr./ d D L Gewinde /
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
G G
9038 E PRC 443 56 139,5 30° 19/16x18 | 9278 E 31,75 34,9 147 11/4“x 20
25/8 Gg LKS Gg LKS
9039 E PS 26 46 60,4 120 30° M40x1,5 9282 E 33 35 118 M33x1,5
SAS26/8 LKS
9042 E RP 48 62,5 140 30° M42x1,5 9317 E 36 40 140 M36x1,5
38/4/6 LKS LKS
9067 E PRB 32 52,2 64,7 152 30° 113/16"x20 | 9285 E 38,5 39,5 168 17/16“x20
PRC 32 Gg LKS Gg LKS
9078 E PRC 36 56,92 69,72 152 30° 2x20 9330 E 43,2 443 168 15/8“x20
Gg LKS Gg LKS
9081 E PS 36 56 72,4 131 30° M52x1,5 9333 E 43,8 45 136 M42x1,5
LKS LKS
9108 E RP 62 82,4 180 30° M58x1,5 9365 E 50 55 170 M52x1,5
42/4/6 LKS LKS
9141 E PRB 50 76,8 95,5 180 30° 211/16x16 9405 E 59 63,5 186 25/16“x24
PRC 50 Gg LKS Gg LKS
9151 E PS 51 75 97,4 155 30° M68x1,5 9401 E 59 60 160 M57x1,5
LKS LKS
9147 E RP 56/4 78 96,5 178 30° M74x1,5 9412 E 59 60 160 M64x1,5
PRC 57/6 LKS LKS
9182 E RP 95 115 180 30° M90x1,5 9453 E 80 85 176 M80x1,5
70/4/6 LKS LKS
9206 E PRC 72 106 127,7 225 30° 313/16x18 9472 E 85 92 214 33/8“x24
Gg LKS Gg LKS
9236 E PRC 136,5 165,7 224 30° 51/16“x18 9482 E 1143 116 273 43/8"x18
100 Gg LKS Gg LKS
9240 E PRC 153,8 180 240 30° M148x1,5 | 9484 E 135 138 280 M132x1,5
120 LKS LKS

o auf Anfrage / on request
Rabatte, Zuschlége, Ausfiihrungen S. 13 — 16 / Discount, Surcharges, Design on page 13 — 16




FOhrungsringe

SRI- und SRA-Vorschubzangen

Guide rings Adjustable feed collets
Best.-Nr. / Innenzange Stahl / Innenzange Kunststoff / AuBenzange /
Best.-Nr. / Best.-Nr. / Best.-Nr. /
9278
E/F
9282 SRI 25 SRI 25 9282E/
E/F-SD KSB SRA
8379 F
9285 SRI 30 SRI 30
E/F KSB
9330 SRI 36 SRI 36
E/F KSB
9333
E/F-PS
9405 SRI 50 SRI 50 9405E/
E/F KSB SRA
9401
E/F-PS
9472 SRI 72 SRI 72
E/F KSB
SRI 100

weitere AuBenzangen auf Anfrage / external collets on request

Alle SRI-Zangen sind auf Anfrage aus SPH erhéltlich. Dieses Material verhindert Spannabdriicke und Ziehriefen auf empfindlichen oder geschliffenen Oberflachen.
All SRI-collets can be produced out of SPH-material on request. This material prevents clamping marks on demagable and ground sourfaces.

o auf Anfrage / on request
Rabatte, Zuschlége, Ausfiihrungen S. 13 — 16 / Discount, Surcharges, Design on page 13 — 16




Reihe 2000 fir Mehrspindelautomaten Typ Tornos

Spannzangen Vorschubzangen
Collets Feed fingers
Best.-Nr. / Typ/ d D L o’ Gewinde / Best.-Nr. / d D L Gewinde /
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
G G
9001 E AS/BS 14 25 35 75 32° M22x1 9251 E 17,5 17,9 70 M16x0,75
Innen
9021 E AS/SAS 16 25 35 94 31° M25x1 9265 E 20,5 22,8 98 M20x0,75
9021 E SAS16 erw. 25 35 94 31° M25x1 9265 E 20,5 22,8 98 M20x0,75
9018 E BS 20/22 35 45 107 31° M33x1 9263 E 29,0 29,7 116 M 27x1
9020 E BS208B 36 45 107 31° M33x1,25 9266 E 25,3 27,7 116 M 25x1
Innen

Reihe 2000 fir Mehrspindelautomaten Typ Tornos Multi Deko

Best.-Nr. / Typ/ d D L o’ Gewinde / Best.-Nr. / d D L Gewinde /
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
G G
ET9012 Multi Deko 34 42,3 90 32° M30x1 E9258E/2 30,5 30,5 90 M28,5x0,75
20 links
ET9039 Multi Deko 46 60,3 120 30° M40x1,5 E9282 33 35 118 M33x1,5
26 links
MS6X14SP Multi Swiss 23 26 75 15° M20x1 MS6X14VZ 17,5 18 17 M16x0,75
6x14

o auf Anfrage / on request
Rabatte, Zuschlége, Ausfiihrungen S. 13 — 16 / Discount, Surcharges, Design on page 13 — 16




Greiferzangen, Fihrungsringe, Innenzangen und AuBienzangen

Greiferzangen Fuhrungsringe SRI- und SRA-Vorschubzangen
Pick up collets Guide rings Adjustable feed collets

Best.-Nr. / d D L Gewinde / |Best.-Nr./ Innenzange Stahl / Innenzange Kunststoff / AuBenzange /

(mm) | (mm) | (mm)
G Best.-Nr. / Best.-Nr. / Best.-Nr. /

32611 16 21 66 M 9251 SRl 14 SRl 14 9251E/
H/G 14x0,75 E/F KSB SRA

3263 E

32611 16 21 66 M SRl 14 SRl 14 9265E/
H/G 14x0,75 KSB SRA

3263 E

32611H/G 16 21 66 M SRI 15 SRI 15 9265E/
3263E 14x0,75 KSB SRH
32611H/G 16 21 66 14x0,75 SRI 15 SRI 15

3263E KSB

9020 25 | 348 77 M22x1 9266 SRI 20 SRI 20

E/G E/F KSB

Best.-Nr. / d D L Gewinde / | Best.-Nr. / Innenzange Stahl / Innenzange Kunststoff / AuBenzange /

(mm) | (mm) | (mm)
G
Best.-Nr. / Best.-Nr. / Best.-Nr. /

ETP 28 38 73 SRl 24 SRl 24 9258E-2/
9012 KSB SRA

ETP 355 | 40 80 SRI 25 SRI 25 9282E/
9039 KSB SRA

Alle SRI-Zangen sind auf Anfrage aus SPH erhéltlich. Dieses Material verhindert Spannabdriicke und Ziehriefen auf empfindlichen oder geschliffenen Oberflachen.
All SRI-collets can be produced out of SPH-material on request. This material prevents clamping marks on demagable and ground sourfaces.

e auf Anfrage / on request
Rabatte, Zuschlége, Ausfiihrungen S. 13 — 16 / Discount, Surcharges, Design on page 13 — 16




Reihe 2000 fir Mehrspindelautomaten Typ Index

Spannzangen Vorschubzangen

Collets fFeed fingers

Best.-Nr. / Typ/ d D L o’ Gewinde / Best.-Nr. / d D L Gewinde /

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
G G

9007 E MS 16 32 415 84 30° M28x1 9255 E 23 25 88 M23x1
LKS

9033 E KS 20/22 40 55,2 102 30° M35x1,5 9273 E 28 31 102 M28x1,5
LKS LKS

9039 E MS 25 46 60,3 120 30° M40x1,5 9282 E 33 37 118 M33x1,5
LKS

9039 E KS 25 46 60,3 120 30° M40x1,5 9282 E 33 37 118 M33x1,5
LKS

9070 E KS 32 53 69,3 136 30° M47x1,5 9319 E 40 41,8 130 M38x1,5
LKS

9108 E KS 42 62 82,4 180 30° M58x1,5 9364 E 50 54 170 M50x1,5
LKS LKS

9133 E KS 50 70 92 157 30° M65x2 9402 E 57 60 156 M57x2
LKS LKS

Grofien SSZ32 (Index MS 32) |

Bestell-Nr. / oD L Innenform / Spannbereich / glatt / quergerillt / langs- u. quergerillt / Steigung /
(mm) (mm) od
(mm) od od
(mm) (mm)
SSZ32N 61 47 Q 5-32 5-7 8-11 12-32 1,0

o auf Anfrage / on request
Rabatte, Zuschlége, Ausfiihrungen S. 13 — 16 / Discount, Surcharges, Design on page 13 — 16




Greiferzangen

Greiferzangen, Fihrungsringe, Innenzangen und AuBienzangen

FOhrungsringe

SRI- und SRA-Vorschubzangen

Pick up collets Guide rings Adjustable feed collets
Best.-Nr. / d D L Gewinde / | Best.-Nr. / Innenzange Stahl / Innenzange Kunststoff / AuBenzange /
(mm) | (mm) | (mm)
6 Best.-Nr. / Best.-Nr. / Best.-Nr. /

9039E/Sy 25 | 354 | 65 groB 9282E/ SRI 25 SRI 25 SRA

F-MS KSB 9282
14305 25 31 54 klein 9282 SRI 25 SRI 25 SRA
H/Sy E/F-MSL KSB 9282
9108 36,5 | 49 | 498 M28x1,5 9319
E/G LKS E/F-KS
9108 36,5 | 49 | 498 M28x1,5 9364
E/G LKS E/F-KS
9108 36,5 | 49 | 498 M28x1,5 9402
E/G LKS E/F-KS

Alle SRI-Zangen sind auf Anfrage aus SPH erhéltlich. Dieses Material verhindert Spannabdriicke und Ziehriefen auf empfindlichen oder geschliffenen Oberflachen.
All SRI-collets can be produced out of SPH-material on request. This material prevents clamping marks on demagable and ground sourfaces.

SpannStar Gréfie 32 (Index MS 32)
fiir Mehrspindeldrehautomaten
SpannStar size 32 (Index MS 32)
for automatic multi-spindle lathes

o auf Anfrage / on request
Rabatte, Zuschlége, Ausfiihrungen S. 13 — 16 / Discount, Surcharges, Design on page 13 — 16




Reihe 2000 fir Mchrspindelautomaten Typ Wickman

Spannzangen Vorschubzangen
Collets Feed fingers
Best.-Nr. / Typ/ d D L o Gewinde / Best.-Nr. / d D L Gewinde /
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
G G
9014 E 5/8" 29,4 38,1 93 30° 26,2x24 9260 E 21,6 21,6 86 19,6x24
Gg 55° LKS Gg LKS
Innen
9034 E 1¢ 41,3 54,5 131,7 30° 1,484“x1/24* 9276 E 31 31,75 133,75 1,184"x1/24*
(Gg 55° LKS Gg LKS
Innen
9072 E 13/8“ 55,45 66,4 117,5 30° 50,82x22 9318 E 41 42,7 17,1 119/32x22
Gg 55° Gg LKS
Innen
911 E 13/4“ 64,2 78,7 127 30° 60,3x16 9362 E 51,6 52,2 127 49,99x22
Gg 55° Gg LKS
Innen

Reihe 2000 fiir Mchrspindeclautomaten Typ Mori Say

Spannzangen Vorschubzangen

Collets Feed fingers
Best.-Nr. / Typ/ d D L o’ Gewinde / Best.-Nr. / d D L Gewinde /

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
G G

9070 E 6/32; 8/32 53,0 69,3 136,5 15° M47x1,5 links | 9319 E 40,0 43,0 130,0 M38x1,5
9112 E 6/32 M; 8/42 62,9 78,3 157,0 15° M56x1,5 links | 9372 E 48,0 51,0 158,0 M48x1,5
9012 E 6/20 34,0 42,0 90,0 16° M30x1 links | 9258 E 25,0 25,0 90,0 M24x1
9069 E 6/32; 8/32 53,0 69,4 139,0 15° M48x1,5 links | 9316 E 39,8 41,2 136,0 M38x1,5 links

o auf Anfrage / on request
Rabatte, Zuschlége, Ausfiihrungen S. 13 — 16 / Discount, Surcharges, Design on page 13 — 16




Greiferzangen

Greiferzangen, Fihrungsringe, Innenzangen und AuBienzangen

FUhrungsringe

SRI- und SRA-Vorschubzangen

Pick up collets Guide rings Adjustable feed collets
Best.-Nr. / d D L Gewinde / | Best.-Nr./ Innenzange Stahl / Innenzange Kunststoff / AuBenzange /
(mm) | (mm) | (mm)
G
Best.-Nr. / Best.-Nr. / Best.-Nr. /
1261E 19 | 26 | 55 - - SRI 16 SRI 16 9260E
KSB /SRA
1381E 25 | 38 | %4 - - SRI 25 SRI 25 9276E
KSB /SRA-1
- SRI 32 SRI 32 9318E
KSB /SRA
- SRI 40 SRI 40 9362E
KSB /SRA

Alle SRI-Zangen sind auf Anfrage aus SPH erhéltlich. Dieses Material verhindert Spannabdriicke und Ziehriefen auf empfindlichen oder geschliffenen Oberflachen.
All SRI-collets can be produced out of SPH-material on request. This material prevents clamping marks on demagable and ground sourfaces.

o auf Anfrage / on request
Rabatte, Zuschlége, Ausfiihrungen S. 13 — 16 / Discount, Surcharges, Design on page 13 — 16




Reihe 2000 fir Mehrspindelautomaten Typ Pittler-Tornos (Leipzig), Skoda (CR-Norm)

Spannzangen Vorschubzangen
Collets Feed fingers
Best.-Nr. / Typ/ d D L of Gewinde / | Best.-Nr./ d D L Gewinde /
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
G G
9035 S AN 6x25 42 50 130 30° M38x1,5 9273 S 31,6 31,5 115 M30x1
LKS
9038 S SAY 42 52 130 30° M39x1,5 9273 S 31,6 31,5 115 M30x1
6x25 LKS
9041 S DAM 48 63 115 30° M40x1,5 9283 S 32 38 120 M32x1,5
4x25 LKS LKS
9068 S DAM6x32 53 69,3 130 30° M48x1,5 9328 S 39,6 43 132 M40x1,5
DAM6x33 LKS LKS
9090 S AN6x40 60 778 170 30° M56x1,5 9340 S 45 49,5 142 M48x1,5
SAY6x40 LKS
9108 S DAM6x40 62 82,5 180 30° M58x1,0 9365 S 50 55 170 M52x1,5
DAM6x42 LKS LKS
9152 S DAM 75 97,8 178 30° M68x1,5 9406 S 57 64 180 M58x1,5
6x50 LKS LKS
9177 S DAM 90 106 180 30° M85x2,0 9449 S 72 78 176 M72x1,5
6x63 LKS LKS
9201 S DAM 109 138,3 232 30° M102x1,5 9476 S 91 96 221 M92x1,5
6x80 LKS LKS
9221 S DAM 135 155 280 30° M125x1,5 9498 S 114 120 280 M110x1,5
6x100 LKS LKS

auf Anfrage / on request:
- Zuschlége fiir Weitspannung / surcharges for wide clamping
- weitere Typen an Spannwerkzeugen fiir Mehrspindelautomaten / other types of clamping tools for automatic multi-spindle lathes

o auf Anfrage / on request
Rabatte, Zuschlége, Ausfiihrungen S. 13 — 16 / Discount, Surcharges, Design on page 13 — 16




Creiferzangen
Pick up collets

Fohrungsringe
Guide rings

Best.-Nr. / d D L Best.-Nr. /
(mm) (mm) (mm)

9035

S/G

9068 42 52 100 9068

S/G S/F

9090 42 52 80 9090

S/G S/F

9108 9108

S/G S/F

9152 58 72 112 9152

S/G S/F

9201

S/G

9221 9221

S/G S/F

o auf Anfrage / on request
Rabatte, Zuschlége, Ausfiihrungen S. 13 — 16 / Discount, Surcharges, Design on page 13 — 16




SZM Spannwerkzeuge GmbH

» www.halir.de

SZM Spannwerkzeuge GmbH

Am Kohlersgehéu 18  fon: +49.3682.88500
98544 Zello-Mehlis  fox: +49.3682.885050

net: www.szm-spannwerkzeuge.de
e-mail: info@szm-spannwerkzeuge.de

Postanschrift: ~ postal adress:
Postfach 1155 Postbox 1155
98536 Zello-Mehlis 98536 Zello-Mehlis

SZM Spannwerkzeuge GmbH




