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Surftest SJ-210

Specifikacié Sorozat 178 -Hordozhaté feliileti érdességmérd késziilék
Mozgatd egység L e 1 el et 4 . " . P . . -
Hordozhat¢ kivitel( fellleti érdességmérd berendezés az egyszer(i és pontos érdességméréshez.
Elmozdulés 17,5mm A Surftest SJ-210 az alabbi elénydket kindlja:
5,6mm [S-tipus] o Csuszkas kivitel felhasznalobarat kezeld funkcioval.
Mérési sebesség 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; o MUkodtetés teleprdl vagy adapterrdl.
T (1),67r5n$m/s * A 6 cm szines LCD grafikus kijelz6 kivald leolvashatésagot biztosit.
4,8 mm [S-tipus] o Kilonb6z6 szabvanyok értelmezése EN ISO, VDA, ANSI, JIS ill. egyéni beallitasok.
e md DR Tl o Kil6nb6z6 vonszold egységek teszik hatékonyan alkalmazhatéva.
Tartomény 360 um o Szamitott értékek, profilok, gordilé és amplitido gérbék megjelenitése.
Tapintécstics Gyémant ¢ 21 nyelv( menirendszer.
Cstiszka sugara 40 mm o M(ikodteté gombok a felsé részen és zard fedél alatt.
Kijelz6 egység
Profilok Primer profil (P), R-Motif,

DF-Profil és tovabbiak
Erdességi szabvanyok  EN SO, VDA, JIS, ANSI
tetszoleges feltételek

Digitalis sz(ir6 Gauss, 2CR75, PC75
Cut-off-hossz ¢ :0,08mm; 0,25mm;
0,8mm; 2,5mm
AS @ 2,5um; 8um
Tiirésezés Szines felsé/also tirés
Interfész USB, Digimatic, RS-232C,
Labkapcsolo
Tapegység AC adapter vagy toltheté

akkumulator

Kulon tartozék

- $J-210
No. Leiras
12AAA210  Hosszabitd rud, for $J-210/5J-310 series
12AAA216  Magassagallitd lab, for Surftest $J-210/
S310 Elérhet6 16 nyelven: Japan, Angol, Német, Francia, Olasz, Spanyol, Portugal, Cseh, Lengyel, Magyar,
oo ' ’T6r”c">k, lSvf:d,”Holland, Koreai, Tradicion.:éllis’Kin?i, Egy’szerl'jsitett Kinai
CE;TFICATE OF INSPECTION No. Erzeke[lr(:mr:l]eroero Tapinto csticsszog Taplntc)[:rsT:J]cssugar Leiras Témeg
: { | 178-560-01D 0,75 60° 2 $J-210 modell 500 g
HL ¥ b 178-562-01D 0,75 60° 2 SJ-210R modell 500 g
e e 178-564-01D 0,75 60° 2 $J-210S modell 500 g
vl il 178-560-11D 0,75 60° 2 SJ-210 modell 500 g
e e 1= 178-562-11D 0,75 60° 2 §J-210 modell 500 g
: 5 _‘f”’ i 178-564-11D 0,75 60° 2 $J-210S modell 500 g
T L p—— T
e Elérhet6 16 nyelven: Japan, Angol, Orosz, Szlovén, Roman, Bulgar, Finn, Német, Francia, Olasz,
- e — ' Spanyol, Cseh, Lengyel, Magyar, Térok, Svéd
i %E No. el Tapinté csticsszog L0 Rty Leiras  Tomeg
it [mN] [pm]
e 178-560-03D 0,75 60° 2 SJ-210 modell 500 g
178-560-13D 0,75 60° 2 SJ-210 modell 500 g
Szoftver
USB COMMUNICATION TOOL
szabadon letoltheté a www.mitutoyo.eu oldalrél
(Lasd tovabba a N Erzékeld mérders Tapinté csticsszs Tapint6 cstcssugar T8
USB Communication Tool opcionalis szoftver) . [mN] llueetliste [um] omeg
178-561-01E 0,75 60° 2 500 g
178-561-11E 0,75 60° 2 5009
No. Témeg
178-561-02A 500 g
178-561-02D 500 g
178-561-02E 500 g
178-561-12D 500 g
178-561-12E 500 g
Szkennelje be a QR kddot mobil eszkdzével és nézze
meg termékvidednkat a YouTube-on.
sl st g Yo I et S 481 Mitu toyo

kifejezetten kiilon megallapodas késztil.




Surftest SJ-210

Standard R-tipus S-tipus

Sorozat 178 - Hordozhato feliileti érdességmérd késziilék Tovabbi specifikaciok
PRRT . Kalon Egyéb opcionalis es
5J-210R - R-el6tol6 egységgel tartozékok alaptartozékokat lésd késGbb.

o A mérés megkezdése el6tt a tapinté nincs kontaktusban a méréfelilettel. A start gomb megnyo-
maéskor kerl a tapinté finom siillyeszté mozgéssal ravezetésre a fellltre. A visszamozgés sorana  Kulon tartozék

tapinté Ujbol a kiindulé poziciéba keril visszamozgatasra. No. Leiras
$J210S - S-elétold eqyséq 02AZD790D  U-WAVE-T csatlakozo kébel, Lapos 10-

YT . Sy P pin tipus
e Specialis merési fgladatokhoz kerult kifejlesztésre, ahol a mérési irany keresztiranyu , azaz meré- 0GAFM380D  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
leges a normal iranyra. kébel, Lapos 10-pin tipus, 2 m
12AAA221  Adapter magneses allvanyhoz, (A)
12BAA303  Hosszabbitd Kabel (1m), for Surftest
SJ-210
178-029 Granitallvany
(12AAA221 5J-210/310 készilékekhez),
(A)
178-033 Késztilék hengeres fellilet méréshez, for
Surftest 5J-210/5J-310
178-034  Készilék univerzalis méréshez
178-035 Készulék bels6 atméréméréshez
178-230-2  Standard elGtoléegység 17,5 mm, for
$J-210/5J-310 series
178-233-2  S-tipust elGtoldegység 5,6 mm, for
$J-210/5J-310 series
178-235 R-tipusu el6toldegység 17,5 mm, for
$J-210/5J-310 series
936937 Digimatic kabel, Lapos 10-pin tipus, 1 m
965014 Adatkabel, 2 m
*12AAA221 szikséges az SJ-210/5)-310-hez

Main A

L]
L |

Billentyii véd6 fedél nyitva

Méretek 7 178029 (5J-210 késziilékkel)
Hatulnézet

B 482 A megadott rak ajanlott kiskereskedelmi &rak, melyek 2021. méjus 31-ig érvényesek. Az rak az érvényben Iévé AFA dsszegét nem
I u OY/O tartalmazzék. A termék illusztraciok nem kotelez6 érvénydek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor ktelez érvény(iek, ha arrél

kifejezetten kiilon megallapodas késziil.




Surftest SJ-310

Specifikacié Sorozat 178 - Hordozhato feliileti érdességmérd berendezés

Méréstartomany 16 mm TR Y R TTI . Y Py . S
4,8 mm [S-tipus] Ez a hordozhat? kivitel( fellleti érdességmérd készilék egyszerii és pontos mérést tesz lehetévé.

Elmozdulés 17,5 mm A Surftest $J-310 jellemz6i:
5,6mm [S-tipus] * Hordozhat6 rendszer érintéképernydvel és beépitett nyomtatéval

Meérési sebesség 0.25 mm/s; 0,5 mmis; 0,75mm/s e Helyszini mérés a beépitett akkumulatorral

MBSl Diigrensdlineuidy o Egyszerd, 0l attekinthetd kezel6felllet

Tartomany 360 pm

* Egyedulallé 14,5¢cm szines LCD kijelzé6.

Tapintocsucs Gyémant . , . T
Cszszka T 43’ mm ¢ Ertelmezett szabvanyok: DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS ill. egyedi beéllitasok
Profilok Erdesség profil (R), R-Motif o 10 kilénbdzd mérési feltétel tarolhatd max. 500 az opcionalis SD kértya segitségével
DF-profil és egyéb o Statisztikai elemzés és szines tlréskiértékelés
Erdességi szabvanyok  ENISO, VDA, JIS, ANSI és o 2kilonboz6 elemzési feltétel 1 mérésen belll
S— ZgyemZbCe}:;IISta;US o Jelszévédett funkciok és beallitasok
igitalis sz(ird auss, b R .
Cut-off-hossz Ac: 0,08 mm; 0,25 mm; 16 tamogatott nyew
0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm
As:2,5pum; 8 ym
Nyomtato Hényomtatos
Tlirés Fels6/AlsG hatér szinnel jelolve
Interfész T |
USB, Digimatic, RS-232C,
Labkapcsolo
Témeg 1,7kg
Tapegység AC adapter vagy

tolthetd akkumulator
Mitutoyo it = ;:'

i i e —

ebbstERaTRE

- $J-310

=+ B [ = :

= Erzékel6 méréerd Tapint6 csticssugar

No. [mN] Tapinto csticsszog [um] Leirés Témeg
178-570-01D 0,75 60° 2 SJ)-310 modell 1,7 kg
178-572-01D 0,75 60° 2 $J-310R modell 1,7 kg
178-574-01D 0,75 60° 2 $J-310S modell 1,7 kg
= 178-570-11D 0,75 60° 2 $-310 modell 1,7 kg
178-572-11D 0,75 60° 2 $J-310R modell 1,7 kg
Szoftver 178-574-11D 0,75 60° 2 $J-310S modell 1,7 kg
USB COMMUNICATION TOOL
szabadon let6ltheté a www.mitutoyo.eu oldalrdl
(Lasd tovabba a
USB Communication Tool opcionalis szoftver) Erzékeld méréerd ., . Tapint6 csicssugar o
No. Tapintd cstcsszég Leiras
(] [mN] [pm]

&«‘ 178-573-01E 0,75 60° 2 $J-310R modell

~ 178-573-02E 0,75 60° 2 $J-310R modell

Lasd tovabba a Surftest SJ-310 termékprospektusat A e 3 2 SH i )

178-573-12E 0,75 60° 2 5$J-310R modell

178-575-01E 0,75 60° 2 $J-310S modell

178-575-02E 0,75 60° 5 $J-310S modell

178-575-11E 0,75 60° 2 $J-310S modell

178-575-12E 0,75 60° 5 $J-310S modell

(CIf 2]
Szkennelje be a QR kddot mobil eszkdzével és nézze
meg termékvidednkat a YouTube-on.

Standard

A megadott arak ajanlott kiskereskedelmi arak, melyek 2021. majus 31-ig érvényesek. Az rak az érvényben lévé AFA Gsszegét nem 483 B
tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kételezd érvényiiek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kotelez6 érvényiek, ha arrol I u oy/o

kifejezetten kiilon megallapodas késztil.




Surftest SJ-210 és SJ-310 - S-tipus

Sorozat 178 - Hordozhat6 érdességméré berendezések S el6toloegységgel Specifikacié

PP . . Elmozdulas 5,6 mm
S-tlpusuﬂf_elotolo egység Surftest SJ-210 és SJ-310 modellekhez. Tadas | s s s
Jellemzéi:
o S el6told egység keresztiranyl méréssel, amely kompatibilis a Surftest SJ-210 S és SJ-310 egység- Kiilon tartozék

gel - No.  leds
o Egyszer(i csatlakoztatas a kijelz6 egységhez 12AAA221  Adapter magneses llvanyhoz, (A)
o Az S el6told egység gyors és megbizhato feliileti érdességmérést tesz lehetdvé tengelyiranyban. 178-029  Granitalivény o

, P I . A (12AAA221 5J-210/310 készulékekhez),
Jol alkalmazhatd sz(ik helyeken torténé méréshez, ahol a hagyomanyos médszer nem alkalmaz- @)
hato. 178-230-2  Standard elGtoloegység 17,5 mm, for

$J-210/5J-310 series
178-233-2  S-tipust elGtoloegység 5,6 mm, for
$J-210/5J-310 series
178-235 R-tipusu el6toldegység 17,5 mm, for
$J-210/5J-310 series
*12AAA221 sziikséges az SJ-210/ SJ-310-hez

23 mm

Y
J

56 mm

45 mm

178-234-2 S-Type Drive Unit Set: [incl. 178-233-2 - 12AAE644 - 12AAE643]

S - tipusu mozgato egység készlet: [ inkl. 178-233-2 - 12AAE644 - 12AAE643 |

2

178-234-2 56 mm 0,75 60°

S-tipus linearis elmozdulas

12AAE644 12AAE643
V-tipusa adapter Hegyes adapter

3 484 A megadott rak ajanlott kiskereskedelmi &rak, melyek 2021. méjus 31-ig érvényesek. Az rak az érvényben Iévé AFA dsszegét nem
I u OY/O tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kotelezo érvényliek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kotelezg érvényiiek, ha arrol

kifejezetten kiilon megallapodas késziil.




Tartozékok SJ-210 és SJ-310 sorozathoz

Sorozat 178 - Standard és opcionalis tartozékok Surftest SJ-210/5J-310 sorozathoz.

Model Surftest $J-210 Surftest SJ-210R  Surftest SJ-210S  Surftest SJ-310  Surftest SJ-310R  Surftest SJ-310S
No. Leiras Normal Opci6 Normal Opci6 Normal Opci6 Normal Opci6 Normal Opci6 Normal Opcio
12AAA210  Hosszabit6 rad 50 mm 9 L L) <9
12AAA216  Magassagallité lab L L L
12AAA217  Cslszka sik mdb-hoz L L @ L
12AAA218  Cstszka hengerhez @ @ [ ] ]
12AAA219  Flgg6leges adapter L L @ 9@
12AAA221  Flgg6leges adapter L L @ L @ @
12AAA222  Magassagmérd adapter L 9 @ 9 ] @
12AAA882D RS-232 C kabel @ 9 @
12AAD510  USB kabel SJ-310/SJ-410-hez @ L @
12AAE643  Hegyes tapint6 adapter @ @
12AAE644  Adapter V tipus L ]
12AAJ088  Labkapcsold L L @ L @ L
12AAL066  Véddfolia a kijelz6hoz (5db) ® L @
12AAL067  RS-232C kabel nyomtatohoz L L L
12AAL068D  USB kabel SJ-210-hez 9 L @
12AAL069  Memoria kartya ® L @ L @ L
12AAN040  Véddfdlia L L L
12AAN046  Akkumulator @ L @
12AAW452
12BAA303  Hosszabbitd (1m) 9 L L @ 9 @
12BAG834  Erintd ceruza @ L) ®
12BAK700  Kalibralo asztal @ @ L @ L @
12BAK728  AC adapter 9V ° L °
12BAL402  Képerny6védo folia L 9 @
178-029 Granit allvany ® L @ L @ L
178-230-2  Standard el6tolo egység 17,5 mm L L @ L L L
178-233-2  S-elGtoldegység @ L @ @ @ @
178-235 R-el6toloegység @ L @ @ L @
178-296 Standard érzékel6 2 ym; 0,75 mN L L L L
178-383 Erzékel6 kis furathoz @ ] @ @
@4,5 mm, 2 um, 0,75mN
178-384 Erzékel6 kis furathoz 2,8 mm; 2 pm; 0,75 mN @ @ ] 9
178-385 Erzékel6 horonyhoz, 2 um, 0,75mN @ L @ @
178-386 Erzékel6 S-tipus, 5 pm, 4mN ) L) ) L) ) )
178-387 Erzékel S-tipus 2 pm, 0,75mN o ® o @ 9 @
178-388 Erzékel§ fogfeltilethez 2 ym, 0,75mN @ ® ® @
178-390 Erzékel§ 5 um, 4mN @ U] @ ]
178-391 Erzékeld lagy anyaghoz 5 um, 10mN @ e @ 9
178-392 Erzékel6 kis furathoz @4,5 mm, 5 um, 4 mN @ "] @ 9
178-393 Erzékel6 kis furathoz @2,8 mm, 5 um, 4mN ) L) @ @
178-394 Erzékel6 horonyhoz, 5 um, 4mN ] @ @ )
178-398 Erzékel6 fogméréshez 5 um, 90°, 4mN @ L @ @
178-421DDS  $J210 nyomtatd 9 L @
178-601 Etalon Ra 3 ym L L @ L 9 @
178-604 Erdesség etalon Ra 0,4/3 um @ ® ® ® @ ®
178-605 EtalonRa 1 pym @ @ @ ] @ @
270732 Papir (5 tekercs) L [ ] ] @ ] L]
357651 AC Adapter 12V @ 9 @
513620
63AAA211  USB kébel SJ-210-hez @ L @
SP17826
ol rieovivasatiieriviniog (i vtttk s R SR 485 M|tutoyo
kifejezetten kilon megallapodas késziil.




Tartozékok SJ-210 és SJ-310 sorozathoz

Sorozat 178 Kiilon tartozék
No. Leiras

AR > 1 e ! 178-033  Készilék hengeres feliilet méréshez, for
o | I— Surftest 53-210/ 5310
12AAA210 | ! 178-034

L 12AAAT | Készulék univerzalis méréshez
— 178-035 Készulék belsé atméréméréshez
1200219
128AA303 12AAA222
n\\‘ > [
12404221
@ @) ﬂl - % (28 mm)
12AAA218 T2AAA217 120AA216
178-029
61
60.1 16.4 |
12.6
o O 1
: 13 9] %‘
;[ = «g| _tm
178-388/178-398 178-385/178-394
607 &
62 ‘ 164 _ . Stylus I:I
Eﬁ cg‘ ! P’ﬁ Sl sos @
178-383/178-392 178-390/178-387

178-296/178-386

178-034

128

Qi
ufe 34

178-384/178-393

178-035

12AAA219
12AAA216 12AAA217 12AAA218

I 486 A megadott arak ajanlott kiskereskedelmi arak, melyek 2021. méjus 31-ig érvényesek. Az arak az érvényben Iévé AFA dsszegét nem
I u oyo tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kotelezo érvényliek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kotelezg érvényiiek, ha arrol

kifejezetten kilon megallapodas készdl.




Specifikacio
Elmozdulas

Meérési sebesség

SJ-411: 25 mm

$J-412: 50 mm

0,05mm/s; 0, Tmm/s; 0,2mm/s;
0,5mm/s; 1Tmm/s

Surftest SJ-410

Sorozat 178 - Hordozhato feliileti érdességméré késziilék

Hordozhaté érdességmérd berendezés az egyszer(i és pontos mérésekhez.
A Surftest SJ-410 az alabbi elénydket kindlja:
o CsUszka nélkali mérés érintéképernyd és beépitett nyomtato.

Mérési mod .ngsiké nélkul - differencial ¢ Hordozhato kivitel
— gz)ou“:r']‘_’ TG * Egyszer(i, gyors meniinavigacié
Pozicionalas +1,5° (déntés), 10 mm (fel/le) * Nagy 14,5 cm [5,7"] szines LCD a j6 lathatosag,erdEkEben
Profilok Elsédleges profil (P), Erdesség o Cstszka nélkali érzékeld: Elsédleges profil (P), Erdesség profil (R), Hullamosséag profil (W) és to-
profil (R), Hullamossag (W), véabbiak.
MOTIF (R, W) és tovabbi egyéb o Gorbe, sugar- és déléskompenzalas
Szabvany EN IS0, VDA, JIS, ANSI és tovabbi o Szabvanyok: EN ISO, VDA, ANSI, JIS és tovabbi beallitasok
egyeni . o w_ ] ’ S
Kibrtékelds- Biyc A o 10 tarolhatd kilénb6z6 mérési feltétel az SJ-410 készulékben.
Grafika ' ¢ Max. 500 az opcionalis SD kartyara.
Digitalis szir6 Gauss, 2CR75, PC75 o 2 kilonbozé kiértékelési feltétel 1 mérésen beldl
Cut-off-hossz ¢ : 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; ¢ Fontos funkciok jelszovédelemmel.
%5_??? 8 mg“ - * 16 nyelv{i mend.
Nyomtats Hsé‘ny’on:'tr;’{é EE o o Auto-set egység, X-tengely finomallitas és digitalis szintezés mint opcionalis lehetdségek.
Trés Szines fels6 / alsé hatar
Interfész USB, Digimatic, RS-232C,
Labkapcsold
Tapegység AC adapter, Ujratolthetd
akkumulator
Mitutoyo saoen
CERTIFICATE OF INSPECTION o
= mees
2 [T A W el |
Y ;
-: S * -:-.l\_\ . o P (S D T hh)
pr
e
L
Szoftver
USB COMMUNICATION TOOL 51410
szabadon letéltheté a www.mitutoyo.eu oldalrol
(Lasd tovabba a

SJ-411 modell
Kiértékelési hossz: 25 mm
Egyenességi hiba: 0,3 um/25 mm

»’ No. Erzékel6 mérderd Tapintd csticssz6g Tapint6 csticssugar

USB Communication Tool opcionalis szoftver)

[mN] [pm]
Lasd tovabba a Surftest 5J-410 termékprospektusat ~ 178-580-01D 0,75 60° 2
178-580-02D 4 90° 5
178-580-11D 0,75 60° 2
178-580-12D 4 90° 5
$J-412 modell

Kiértékelési hossz: 50 mm
Egyenességi hiba: 0,5 um/50 mm

Erzékel6 méréerd ... Tapintd cstcssugar
No. Tapintd csticsszég

Szkennelje be a QR kddot mobil eszkdzével és nézze
meg termékvidednkat a YouTube-on.

[mN] [pm]

178-582-01D 0,75 60° 2

178-582-02D 4 90° 5

178-582-11D 0,75 60° 2

178-582-12D 4 90° 5
A megadott arak ajanlott kiskereskedelmi arak, melyek 2021. majus 31-ig érvényesek. Az rak az érvényben lévé AFA Gsszegét nem 487 B
tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kételezd érvényiiek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kotelez6 érvényiek, ha arrol I u Oy/o
kifejezetten kilon megallapodas késziil.




Surftest SJ-410

Sorozat 178 - Hordozhato feliileti érdességmérd Tovabbi specifikaciok
Kalon Tovabbi opcionalis és
tartozékok alaptartozékok a késébbi

fejezetben talalhatok.

Kiilon tartozék

No. Leiras
02AZD790D  U-WAVE-T csatlakozd kabel, Lapos 10-
pin tipus
12AAB358  Tartozék hengerméréshez
215-60 mm
Mély horony mérés ives feliilet mérése 12AAD510  USB kabel SJ-310/SJ-410-hez
. o o 12AAL069  Memoria kartya, M4x0,7
< 178-019  Precizi6s satu
=i [_,Oa 178-042-1  Digimatic XY szintezéofasztal 25x25 mm,
Leveling range +/- 1,5° 25 x 25mm

: : n:u:mm. . 178-043-1 XY szintezd asztal

{ | 25 x 25 mm, Leveling range +/- 1,5% 25
| _‘,{fi .' % X 25mm - 9 ’
_ ;&E—i 178-047  3-tengelyes allithatd asztal
' S 178-048  Szintezd asztal D.AT.
178-396-2  Erzékel6 0,75 mN, 0,75mN
178-397-2  Erzékeld 4 mN, 4mN
178-605  Erdességetalon
Ra 1 pm, Ra 1ym
178-610  Lépcsds etalon (1,2, 5, 10 ym), 10Am
178-611 Lépcsés referencia etalon
(2, 10) ym, (2, 10)um
936937 Digimatic kabel, Lapos 10-pin tipus, 1 m
965014 Adatkabel, 2 m
Allvany
178-039  Garnitallvany, SJ-401/-301/-201 (A)
178-093 Rezgéscsillapito allvany

$J-411: 207,5 mm / SJ)-412: 234 mm
Mozgaté egység

Tartozékok
No. Leiras
Opciok: 12AAB355  Csuszka
¢ Autoset egysség, 1’78-01(! szallitasi attekinté 12AAN046 Akkumulétor, 0-600/0,02
o X-tengely beallité egység 178-020 12BAG834  Erint6 ceruza, for Surftest
¢ DOntés beallitd egység 178-030 $J-310/410/500, SV-2100

12BAL402  ErintSképernyd véds folia
270732 Nyomtatopapir (5 tekercs), 5 rolls, for
SJ-301

12AAB358
Henger rogzitd

178-039
(a képernyén SJ-411-el)

178-048
D.A.T. szintez6 asztal

I 488 A megadott arak ajanlott kiskereskedelmi arak, melyek 2021. méjus 31-ig érvényesek. Az arak az érvényben Iévé AFA dsszegét nem
I u oyo tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kotelezo érvényliek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kotelezg érvényiiek, ha arrol

kifejezetten kilon megallapodas készdl.




Specifikacio

Elmozdulas 50 mm

Meérési sebesség 0,02 -5 mm/s

Profilok Elsédleges profil (P), Erdesség profil
(R), Hulldamossag (W),
MOTIF (R, W) és tovabbi egyéb

Mozgasi 0- 20 mm/s és kézi

sebesség

Egyenesség 0,2 pm /50 mm

Meérési mod Cstszkaval - Differencial induktiv

Tartomany 800 pm; 80 pm; 8 ym

Pozicionalas +1,5° (dontés ) 30 mm (fel/le)

Szabvany EN ISO, VDA, JIS, ANSI és
tetszéleges egyedi

Kiértékelés- BAC, ADC

Grafika

Digitalis sz(ir6 Gauss, 2CR75, PC75, RobustSpline
Cut-off-hossz Ac: 0,025 mm; 0,08 mm; 0,25 mm;
0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm; 25 mm
As: 0,25 pm; 0,8 um; 2,5 ym; 8 pm;
25 pm; 80 um; 250 pm; None
Af: 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5
mm; 8mm; 25mm; None
Nyomtatd Integralt hényomtato

Klon tartozék

No. Leiras
12AAG202  Hosszabbitd 50 mm, 50mm
12AAG203  Hosszabbito 100 mm, 100mm
178-042-1  Digimatic XY szintez6 asztal 25x25 mm,
Leveling range +/- 1,5° 25 x 25mm
178-043-1 XY szintez asztal
25 x 25 mm, Leveling range +/- 1,5°; 25
X 25mm
178-047  3-tengelyes allithat asztal
178-048 Szintez6 asztal D.A.T.
178-085  Granit allvany
600x450x710 mm
178-089  Granit allvany
400x250x578 mm
178-397-2  Erzékeld 4 mN, 4mN
178-396-2  Erzékel6 0,75 mN, 0,75mN
178-093 Rezgéscsillapitd allvany

Mitutoyo -
CERTIFICATE OF INSPECTION

Szoftver

USB COMMUNICATION TOOL

szabadon letéltheté a www.mitutoyo.eu oldalrol
(Lasd tovabba a

USB Communication Tool opcionalis szoftver)

>

Surftest SJ-500

Sorozat 178 - Feliileti érdességmérd berendezés

Hordozhaté nagyteljesitménydi feltleti érdességmérd berendezés.

Surftest SJ-500 jellemzéi:

o Cstszkamentes mérés: Elsédleges profil (P), Erdesség profil (R), Hullamossag profil (W) és egyéb.

¢ Felhasznaldbarat kezel6feliilet a pontos és meghizhatd méréshez.

o Nagy 19cm(7,5"] szines TFT LCD kijelz6 érintéképerny6s kivitelben.

o Jol attekinthetd és egyszer(ien kezelheté mendrendszer.

o Szabvanyok EN ISO, VDA, ANSI, JIS és egyéni beallitasok.

* Beépitett joystick a gyors és pontos pozicionalashoz. A kézi finomallité a kis tapinté biztonsagos
pozicionalasara szolgal.

o Az érzékel6 egység 90°-os szoghen allithato a tapintéval. Idedlis lehet6ség keresztiranyd mérés-
hez.

o A készllék 6nalldan is miikodéképes de allvanyra is szerelhetd.

=
B ) <
. — rmmees . @)

s e =
: L]
$J-500
No. Erzékel6 mérderd Tapintd csiicsszdg Tapint6 csticssugar
[mN] [um]
178-532-01D 0,75 60° 2
178-532-02D 4 90° 5

598

- 600

Lasd tovéabba a feliileti érdességmérés 178-089
termékprospektusat 178-085 400x250x578 mm
600x450x710 mm
A megadott arak ajanlott kiskereskedelmi arak, melyek 2021. majus 31-ig érvényesek. Az rak az érvényben lévé AFA Gsszegét nem 489 B
tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kotelezo érvényiiek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kotelezG érvényiek, ha arrol I u Oy/o
kifejezetten kiilon megallapodas késztil.




Surftest SJ-2100

Sorozat 178 - Feliileti érdességmérd berendezés Specifikacié
b sriumi feliileti érdesséameérs b dezé , dkivil rések véarehaitass Elmozdulas 100 mm
Laboratériumi fellleti érdességmérd berendezés gyors és rendkivil pontos mérések végrehajtéasa- Mérési 0,02-5 mms
hoz. sebesség
Surftest SV-2100 jellemz6i: Mozgési X = 0-40 mm/s
¢ Laboratoriumi granitasztalos berendezés manualis vagy motorikus oszlopmozgatassal. sebesség 22=0-20 [nlinf |
o Nagyméret(i 19cm[7,5"] szines TFT LCD érintd képernys. ETE ‘(;af‘g ms}t;co(; r:m
. FeIhaszn_aI_qbarat k|'JeIzo egység a nagypontossag{u erdesiegmeres’m’egvaI05|tasahoz Mérési mod Cstszka nalkili - Differencial
o Kompatibilis szabvanyok: EN ISO, VDA, ANSI, JIS és tetsz6leges beallitas. il
o Gyartolzemek szamara tervezett kialakitas. Tartomany 800 um; 80 um; 8 um
Profilok Elsédleges profil (P), Erdesség profil
(R), Hullamossag (W), MOTIF (P, R,
W) és még szamos egyéb
Szabvany EN ISO, VDA, JIS, ANSI és egyéni
bedllitas
Kiertékeles- BAC, ADC
Grafika

Digitalis sz(ir6 Gauss, 2CR75, PC75, RobustSpline
Cut-off-hossz Ac: 0,025 mm; 0,08 mm; 0,25 mm;
0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm; 25 mm;
80 mm
As:0,25 pm; 0,8 pm; 2,5 pm; 8 pm;
25 pm; 80 pm; 250 um; none
Af:0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm;
2,5 mm; 8 mm; 25 mm; 80 mm; none

Nyomtaté Integralt hényomtatd
SV-210054 SV-2100M4 Kiilon tartozék
No. Leiras
SV-2.100H4 modell 12AAG202  Hosszabbité 50 mm, 50mm
Fluggéleges elmozdulas: 550 mm motorikus 12AAG203  Hosszabbité 100 mm, 100mm
Grénitasztal (Sz x Mé) : 600 x 450 mm 218-001 Keresztasztal
No. Erzékel6 mérberd Tapint6 cstcsszbg Tapinté cstcssugar XY tartomany: 100x50mm, 100 x 50mm
[mN] [pm] XY travel
178-682-01D 0,75 60° 2 218-003 Erzékels lagy anyaghoz (csticssugér 5
pm/90°/4mN)
SV-2.100M4 modell
Fuggéleges elmozdulas: 350 mm kézi e
Granitasztal (Sz x Mé) : 600 x 450 mm ~
Erzékel6 mérderd - . Tapinto csucssugar E b l|
No. Tapint6 csucsszég 7-
[mN] [pm]
178-636-01D 0,75 60° 2

Szoftverkép
Mitutoyo
SV-2.10054 modell
Fuggdleges elmozdulas: 350 mm motorikus Ei
Granitasztal (Sz x Mé) : 600 x 450 mm

Erzékeld méréerd .. Tapint6 csUcssugér
No. Tapinto csticsszog
[mN] [um]
178-680-01D 0,75 60° 2
SV-2.100W4 modell
Fluggdleges elmozdulas: 550 mm motorikus
Granitasztal (Sz x Mé) : 1.000 x 450 mm Szoftver
No Erzékel8 méréers Tapinté csiicsszd Tapint csticssugar USB COMMUNICATION TOOL
: [mN] apinto Gucsszog [um] szabadon letdltheté a www.mitutoyo.eu oldalrél
178-684-01D 0,75 60° 2 (Lasd tovabba a
USB Communication Tool opcionalis szoftver)
Lasd tovabba a feliileti érdességmérés
termékprospektusat
I 490 A megadott arak ajanlott kiskereskedelmi arak, melyek 2021. méjus 31-ig érvényesek. Az arak az érvényben Iévé AFA dsszegét nem
I u oyo tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kotelezo érvényliek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kotelezg érvényiiek, ha arrol
kifejezetten kilon megallapodas készdl.




Surftest SJ-500P - SV-2100P

Specifikacié Sorozat 178 - Feliileti érdességméré berendezés FORMTRACEPAK szoftverrel
Mérési sebessé 0,02 - 5 mm/s e s o .
Elmozdulis = 50 mm FORMTRACEPAK feliileti érdességmérd szoftver jellemz6i:
Mozgési sebesség ~ 0-20 mmys * Tamogat minden szabvéanyos kiértékelést mint EN 1SO, VDA, ANSI, JIS tovabba az egyedi beallita-
Egyenesség 0,2 ym/50 mm sokat.
Szoftver o A méréstartomanyon belill kontur kiértékelésére is alkalmas.
- FORMTRACEPAK o Teljes mérési folyamat feliigyelettel, kiértékeléssel és jegyz6konyvezéssel.
] T ic:(‘i‘:ﬁ?vnelk”" R0y o Orokli az 5J-500 és SV-2100 tipusok minden elényés tulajdonsagat.
Tartomany 800 pm; 80 pm; 8 ym
Pozicionalas +1,5° (dontés), 30 mm (fel/le)

Miitutoyo "
— $J-500P
4 e e — -
— b ¥ s B | Erzékel6 méréerd ., Tapintd cstcssugar
-l AL No. [mN] Tapinto cstcsszog (um]

L 178-530-01D 075 60° 2
| W_ | 178-530-02D 4 %0° 5

Formtracepak képernyé

A megadott arak ajanlott kiskereskedelmi arak, melyek 2021. majus 31-ig érvényesek. Az rak az érvényben lévé AFA Gsszegét nem 491 B
tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kételezd érvényiiek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kotelez6 érvényiek, ha arrol I u Oyo

kifejezetten kiilon megallapodas késztil.




Surftest SV-2100P

Series 178 - Surface Roughness Measuring Instruments with Software FORMTRACEPAK Specifikacio
_ . Elmozdul3 100
These are surface roughness measuring instruments with software FORMTRACEPAK. Mr:r(Zi Suez;ség 0,02Tmm/s
Mozgési X =0-40 mm/s
Software FORMTRACEPAK offers you the following benefits: sebesség 72 = 0-20 mm/s
¢ [t performs roughness analyses conform to various international standards (EN ISO, VDA, ANSI, Egyenesség 0,15pm/ 100 mm
JIS) and customized settings. Szoftver FORMTRACEPAK
¢ [t can be used for several contour calculations within the measuring range. i , — —
. . . Mérési mod Csuszka nélkuli - Differencial
o It offers total support for measurement system control, analysis and inspection report. induktiv
¢ All advantages of the SV-2100 also apply to the P Type. Tartomany 800 pm; 80 pm; 8 um

T . S — —

SV-2100P
Erzékel6 méréerd - .. Tapinto csucssugar
No. Tapinto csucsszég
[mN] [um]
178-634-01D 0,75 60° 2
178-634-02D 4 90° 5 A Az e 2 R
Lasd tovabba a feliileti érdességmérés
termékprospektusat
B 492 A megadott arak ajanlott kiskereskedelmi &rak, melyek 2021. majus 31-ig érvényesek. Az rak az érvényben 1évS AFA Gsszegét nem
I u OY/O tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kételezo érvényiek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kételezd érvénytiek, ha arrdl
kifejezetten kilon megallapodas készdl.




Surftest SV-3200

Specifikacié Sorozat 178 - Feliileti érdességmérd berendezés
Elmozdulas 100 mm /200 mm L , R I,
Szoftver FORMTRACEPAK Lab0|:atonutn! Surftest berendezés FORMTRACEPAK kiértékel6 szoftverrel a nagypontossagu méré-
Ossztengely vezérlésére, illetve sek végrehajtasoz
korasztal tengelyek vezérlésére is o Szabvanyok: EN ISO, VDA, ANSI, JIS és szamos egyedi.
alkalmas szoftvercsomag. Kontdrok ¢ Atapinté méréstartomanyan beltil a FORMTRACEPAK lehetdséget biztosit konturadatok kiérté-
mérésére és kiértékelésére alkalmas, kelésére i
mint pl. [épcs6k, sz8g, osztas, terilet € eser’e 'S , ) L. i o i i
és konturdsszehasonlitas. Egyedi o CNC mérbgépek hatékony kezelésére igen széles funkciokészlet all rendelkezésre.
mérési jegyzGkonyvek elGallitasara o Az X-tengely feszliltségmentes anti-abraziv keramia vezetékkel. Kenés nem sziikséges
TE?{::;J:WZOI(MW tervezdmodult o Tapintok igen széles valasztékban, egyszerii cserélhetdséggel.
| 78 1 ”or
Profilok Elsédleges profil (P), Erdesség profil * Remote box az egyszer(i kezelhetdséghez.

(R), Hulldamossag (W), MOTIF (P, R, W)
és még szamos egyéb

Mozgasi X=0-80 mm/s

sebesség 22 =0-30 mm/s

Mérési 0,02 - 20 mm/s

sebesség

Dontési +45°

tartomany

Szabvany EN ISO, VDA, JIS, ANSI és egyéni

beallitasok

SV-3200H4 opcionélis DAT egységgel
—

j ol
[~
240(240) ’
[640] {640) 100 98
=
SV-3200 S4
() SV-3200H4
[15V-3200W4
| {}sv-3200L4
o [=l] o
- IT; 130 —
600 (600) [1000] {1000} 156 450 32
— SV-320054 - SV-3200H4 - SV-3200W4 - SV-3200L4
= ~ M ,__\
I ol
[~
| n‘ 190(190) o

590] (590 200 48

Detektor tarté S-3000MR

Lasd tovabba a feliileti érdességmérés

termékprospektusat L1 svaa0ms
() SV-3200H8
@ = -@ []Sv-3200w8
— — — {} sv-3200L8
175 130
600(600) (10001 {1000} 166 450 2

%:

70_, 300(500)(500

SV-3200S8 - SV-3200H8 - SV-3200W8 - SV-3200L8

A megadott arak ajanlott kiskereskedelmi arak, melyek 2021. majus 31-ig érvényesek. Az rak az érvényben lévé AFA Gsszegét nem 493 B
tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kételezd érvényiiek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kotelez6 érvényiek, ha arrol I u Oyo

kifejezetten kiilon megallapodas késztil.




Surftest SV-3200

Kiilon tartozék
X-tengely mérési tartomany : 100 mm

No. Leiras
X-tengely mozgasi egyenesség: (0,05+0,001L) ym, L = mérési hossz (mm) .
Nodel V3200 V320052, V320014 V320011, LGBLRE | Bl i) iy A
No. 178-434-11D 178-434-12D 178-435-11D 178-435-12D :ixg:gg :°sszags[t? ?go’“m' 5‘1’(’;;“
Granit asztal mérete 0552abbito 100 mm, 100mm
(52 x M&) [mm] 600 x 450 600 x 450 600 x 450 600 x 450 12AAR859  Detector stand
Erzékel6 mérberd 075 4 075 A 178-023 Kézi rezgéscsillapito
[mN] ! ! 178-024  Allvany rezgécsillapitohoz, for178-023,
Tapinto csticsszog 60° 90° 60° 90° 178-025
Tapint6 csticssugar ) 5 ) 5 178-025 Dinamikus rezgésszigetel6, with max
[um] loading mass 200kg
Fuggdleges elmozdulas 300 300 500 500 178-040 D.A.T unit
[mm] 178-074  Detector holder $-3000C
178-075 Detector holder S-3000CR
Modell SV-3200W4. SV-3200W4 SV-3200L4 SV-3200L4. 178076 Detector holder S-3000MR
e Nfc)'l et 128436010 128:23512D Sl D S iIs120 178-077 3D szintezd asztal, for CNC Surftest and
r"’(‘g‘z' Xafvzlé’;‘ [r’:reT:]e ¢ 1000 x 450 1000 x 450 1000 x 450 1000 x 450 Formracer
Er26keld mérBerd 178-078  62-tengely asztal, Rotary Axis
[mN] 0,75 4 0,75 4 178-087  Automatikus szintez6 asztal SV-, CV-
Tapinto cstcssz8g 60° 90° 60° 90° sorozat, C5-3200, for Surftest SV,
Tapintd csucssugar Contracer, Formtracer
[um] 2 5 2 5 178-096 3 D/Y-axis table, for Formtracer Avant /
= : (CS-3300 series
Figgdleges elmozdulas
% g[mm] 500 500 700 700 178-097  Y-tengely asztal, for Surftest SV,
Contracer, Formtracer
X-tengely mérési tartomany: 200 mm 178-396-2  Erzékel6 0,75 mN, 0,75mN
X-tengely mozgési egyenesség: (0,1+0,002L) um, L = mérési hossz (mm) 178-397-2  Erzékel6 4 mN, 4mN
Modell SV-320058 SV-320058. SV-3200H8 SV-3200H8. 178-611  Lépcsds referencia etalon
No. 178-437-11D 178-437-12D 178-438-11D 178-438-12D (2,10) ym, (2, 10)pm
Granit asztal mérete 218-001 Keresztasztal
(Sz x Mé) [mm] LUz sty ey LUz XY tartomany: 100x50mm, 100 x 50mm
Erzékel6 mérberd XY travel
0,75 4 0,75 4 —— . :
[mN] 218-003 Erzékeld lagy anyaghoz (cstcssugar 5
Tapinto csticsszog 60° 90° 60° 90° pm/90°/4mN)
Tapint6 csticssugar ) 5 ) 5
[pm] — pE— .
F“99°'99[f;;']m°2d“'as 300 300 500 500 Lol ol JLl LT —
e
| s |
Modell SV-3200W8 SV-3200W8. SV-3200L8 SV-3200L8. ﬂ
No. 178-439-11D 178-439-12D 178-475-11D 178-475-12D — m
Granit asztal mérete 1000 x 450 1000 x 450 1000 x 450 1000 x 450
(Sz x Mé) [mm] —_——
Erzékel6 mérberd 075 4 075 4 — s
[mN]
Tapint6 csticsszog 60° 90° 60° 90° g
Tapint6 cstcssugar ) 5 ) 5 - — i
[pm]
Flggéleges elmozdulas 500 500 700 200
[mm]

FORMTRACEPAK

SV-3200 178-096-al és 178-077-el

A megadott érak ajénlott kiskereskedelmi &rak, melyek 2021. méjus 31-ig érvényesek. Az arak az érvényben Iévs AFA 8sszegét nem
tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kételezo érvényiek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kételezd érvénytiek, ha arrdl

Mitutoyo 494

kifejezetten kilon megallapodas készdl.




